Q@ SANMOA

LEADING THROUGH INNOVATION

SELECTIDN 2024

VALABLE JUSQU’AU 31/08/20249

LEADER PAR L'INNOVATION



TECHNOLOGIE POUR LE TRANSFERT DE FLUIDES

Pompage | Mesure | Dosage | Récupération

Ll

Travaux Publics & Train & Transport
Activités miniéres en commun

JNEXU-PRO

WIRELESS FLUID MANAGEMENT SYSTEM

RESEAU client ;t ;

Unités mobiles i
. |I 14

Utrack Poignées/compteur a .
sofware prédétermination Unité centrale
de traitement
Ulink @ UnetFro
Controle et

gestion des cuves

Adaptateur
Wi-Fi®

AN

N Utank

Uconnect

Pour plus d’informations, veuillez contacter SAMOA



SELECTION GRAISSAGE o s~rmvion

. Mode de fonctionnement en débit faible ou élevé

. Compteur de graisse délivrée

. Indicateur du stock de graisse restant

. Niveau de charge de la batterie

. Unités de mesure (grammes ou onces)

. Bouton de sélection et de remise a zéro

. Bouton de sélection du mode de débit, faible ou élevé
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149,00 €

558;60€
Réf.: 108 501PS
Appareil de remplissage pour

382,00 €
centrales de graissage pour seau de

Réf.: 160 500PS 12 a 18 kg (@ couvercle 310 mm).

Pistolet de graissage électrique a batterie 20 V Lithium-ION. Livré avec 1 o
batterie 2.0 Ah. Utilisation graisse, en cartouche ou vrac. Pression en sortie 258,60 €

jusgu’a 500 bar. Compteur digital avec indicateur du niveau de la batterie et de

168,00 €
jusqu’a 24 cartouches par charge de batterie (Selon I'utilisation, la viscosité de

la cartouche de graisse, débit en grammes, lampe Led intégrée. Autonomie
la graisse et la température). Réf.: 108 502PS

Appareil de remplissage pour
centrales de graissage pour seau de
20 kg (@ couvercle 330 mm).

Réf.: 100 941PS Réf.: 101 101PS Réf.: 106 240PS

Pompe a graisse pro avec valve de Pompe a graisse standard avec Pistolet de graissage manuel.
remplissage et purgeur d’air, sortie sortie flexible. Fonctionnement avec une seule main,
flexible. sortie flexible.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels
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Blisters de 10 graisseurs

en acier a 45°.

Réf.: 013 060.095PS
M 6 x 1,00 a 45°.

Réf.: 013 160.095PS
M8 x 1,25 a 45°.

Réf.: 013 220.095PS
M 10 x 1,00 & 45°.

Réf.: 013 600.095PS
1/8” GAZ (BSP) & 45°.
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60,00 €

Réf.: 050 001.100PS
Assortiment de 140 graisseurs droits,
coudés a 45° et a 90°, avec les
filetages les plus courants.

Réf.: 121 095PS
Agrafe hydraulique 4 mors pour
pompe a graisse en blister.

SELECTION GRAISSAGE

Blisters de 10 graisseurs
en acier a 90°.

Réf.: 015 060.095PS
M6 x 1,00 a 90°.

Réf.: 015 160.095PS
M8 x 1,25 a 90°.

Ref.: 015 220.095PS
M 10 x 1,00 a 90°.

Réf.: 015 600.095PS
1/8” GAZ (BSP) a 90°.

Réf.: 136 095PS
Flexible caoutchouc une tresse en
polyester, 300mm en blister.

Réf.: 121 060PS

Agrafe a billes «Quick-Lock».
+ L’agrafe se maintient seule.
« Pour tous types de pompes.

Blister de 10 graisseurs
acier droit.

Réf.: 011 060.095PS
MT503 M 6 x 1,00.

Réf.: 011 160.095PS
MT503 M 8 x 1,25.

Réf.: 011 220.295PS
MT503 M 10 x 1,00.

Réf.: 011 260.095PS
MT503 M 10 x 1,50.

Réf.: 011 600.095PS
MT503 1/8 GAZ (BSP).

Réf.: 095 050PS

Graisseur Automatique a ressort
avec réservoir de 50cc, réglage du
débit, idéal pour éviter le grippage
des roulements ou des paliers, plus
écologique pas de déchets.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




SELECTION GRAISSAGE

Réf.: 425 155.110PS
Ensemble mobile graisse pour tonnelet 50 kg avec pompe
PM3 - 55:1, couvercle, plateau suiveur, flexible 4 m,
poignée de graissage + kit air : raccords de connexion,
régulateur filtre.

S ?

96042 €

65,00 €

Réf.: 428 250.110PS

Ensemble mobile de graisse pour fat 185 kg avec
pompe PMS - 55:1, couvercle, plateau suiveur, flexible
4 m, poignée de graissage avec raccord «Z»

+ kit air : raccords de connexion, régulateur filtre.

1.820,80€

1.299,00 €

Réf.: 426 160.PULPS

Kit mobile de pulvérisation de
graisse pour tonnelet, avec
pompe PM35, chariot, couvercle,
plateau suiveur et pistolet de
pulvérisation graisse.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels

”@ SAMOA

799,00 €

Réf.: 426 262.110PS

Ensemble fixe de graisse pour fat 185 kg avec pompe
PM35 - 60:1, couvercle, plateau suiveur, poignée de
graissage avec raccord «Z» + kit air : raccords de
connexion, régulateur filtre.

Réf.: 415 012PS T‘
Poignée de graissage a haute pression avec compteur
mesurant la quantité de graisse appliquée a chaque

point de graissage. En aluminium moulé, sortie flexible
caoutchouc 400 mm et raccord tournant «Z» en entrée.

—98,08-€

72006

Réf.: 413 082PS
Identique au modéle 415 012PS ci-dessus mais sans
compteur.

J'f. |

566,68€

558,006

Réf.: 501 300PS

Enrouleur double bras graisse,
entierement en métal, flexible 1/4”.
Longueur 10 m.




490,00 €

Réf.: 454 110.100PS

Ensemble pneumatique huile fixe, avec pompe 3:1 pour fQt,
flexible 4 m et poignée compteur + un kit air : raccords de
connexion, régulateur filtre.

856,00 €

Réf.: 562 100PS
Distributeur d’huile mobile pour fit avec pompe électrique
230 V, flexible d’aspiration avec clapet anti-retour,
distribution 3 m et poignée compteur.

245,60€

169,00 €

Réf.: 365 535PS
Poignée compteur électronique pour huile et LR. Avec 3
compteurs : par opération, partiel (idéal pour mesurer la
quantité restante dans le f(it) et totaliseur. Piles LR0O3 (AAA).

SELECTION LUBRIFICATION
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912:22 €

666,00 €

Réf.: 376 300.100PS

Ensemble huile mobile, avec chariot, pompe 3:1 pour f(t,
flexible 4 m, et poignée compteur + un kit air : raccords de
connexion, régulateur filtre.

462,68€

340,00 €

Réf.: 506 202PS
Enrouleur monobras huile, socle et bras aluminium,
tambour en composite, flexible 1/2, longueur 10 m.

=1

—84:86€ 126,00-€

75006

Réf.: 362 110PS

49,00 €

Réf.: 362 106PS
Flexible huile 1/2” BSP (MM). Flexible huile 1/2” BSP

Longueur 6 m. (MM). Longueur 10 m.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




SELECTION LUBRIFICATION o s~rmvion
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* | 17,00 €
—63w0€ #8680 € ¢ Réf.: 113 710PS 500 cc.
m m Seringue & huile bec flexible 290 mm.
Cagp=

Réf.: 304 500PS Réf.: 308 300PS

tonnelet huile + 1 broc de 5 litres. pour fat, tube d’aspiration 1.040 mm + ‘

Pompe a levier supérieure pour fit et Pompe rotative de transfert gazole
Un flexible de refoulement 1,5 m. Réf.: 113 910PS 800 cc.

Seringue a huile bec flexible 290 mm.

‘\ ‘
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Réf.: 449 000.190PS
Jauge mécanique pour fat

Réf.: 675 005PS d’huile ou tonnelet.
Lot plastique comprenant :

- 1 kit de 4 entonnoirs diameétres 50/70/90/ 115 mm.
- 1 Entonnoir Industriel grande capacité 5 litres.

- 2 Brocs contenance 2 et 5 litres.

- 1 Broc doseur 1 litre.

190,00 €

Réf.: 446 150.114PS Réf.: 432 000PS

Bac de rétention pour 2 fits, en acier ~ Chariot standard pour fat, 3 roues, Réf.: 432 803.105PS
galvanisé, avec caillebotis amovible. dont 1 directionnelle. Chariot tubulaire spécial pour la
Dim.: 1.300 x 720 x 356 mm. manutention de fat. Recommandé
Volume 220 litres. pour le changement de fats sur bac
Poids: 46 kg. de rétention ou dans les meubles

cache-fats.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




373 400PS 372 400PS 372 000PS

461,00 € g 799,00 €
Réf.: 373 400PS

Récupérateur d’huile usée par gravité 70 litres,
entonnoir 20 litres.

Réf.: 372 400PS
Récupérateur d’huile usée par gravité 100 litres, entonnoir
20 litres avec élargisseur en composite.

Réf.: 372 000PS

Récupérateur d’huile usée 100 litres mixte, par aspiration et
gravité, bol transparent de contréle, entonnoir 20 litres avec
élargisseur en composite.

436 000PS

435 000PS

| 383,00-€
470,00 € 282,00 €
Réf.: 436 000PS

Récupérateur au sol 95 litres pour huiles usées et liquide
de refroidissement. Dimensions: 1.250 x 610 x 260 mm.

Réf.: 435 000PS
Récupérateur au sol 20 litres pour huiles usées et liquide
de refroidissement. Dimensions: 770 x 470 x 130 mm.

SELECTION RECUPERATION

2.728,00 €

1.949,00 €

Réf.: 454 136.160PS

Citerne de stockage huiles usées 1.500 | double paroi
PEHD, évent, détecteur de fuite, canne d’aspiration, jauge,
Aspiration de vos récupérateurs par pompe a membranes
DF50, flexible avec raccord camlock.

Dim.: L 1.730 x 1 750 x h 1.940 mm.

789,00 €

Réf.. KPM12HUCPS

Kit de transfert huiles usées, pompe a membranes DF50,
filtre, vanne d’arrét 3/4, égouttoir mural grand modéle,
régulateur, connexion rapide «camlock».

1.349,00 €

Réf.. KPM200HUCPS
Idem que le kit KPM12HUCPS ci-dessus mais avec
pompe a membranes DP200 a la place de la DF50.
Permet le transfert des huiles usées a une plus grande
distance de refoulement et a plus grand débit.

Ref 373 400.102PS

Raccord camlock 3/4" (M) pour récupérateur huiles usées.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




SELECTION AdBlue®,

Ref.: 300 007PS

Pompe a levier pour fat et tonnelet
lave-glaces + 1 adaptateur trisure + 1
broc de 5 litres.

[
»

519,00-€
382,00 €

Reéf.: 560 310PS

Kit pompe Adblue® 12 V portative,
flexible de refoulement 4 m, pistolet
manuel, flexible d’aspiration 2.5 m

avec crépine.

P o C

/

524,06-€

382,00 €

Réf.: 560 300PS

Kit pompe Adblue® 230 V flexible

de refoulement 4 m, pistolet manuel,
flexible d’aspiration 2.5 m avec crépine.

LAVE GLACE o s~rmvion

289,00 €

Réf.: 365 586PS
Poignée compteur électronique

pour LR-LG et AdBlue®. Poignée
ergonomique avec contrble de flux
progressif et blocage de la gachette.
Rigide coudé inox et raccord tournant
1/2” BSP (F) avec filtre intégré.

215,686 €

Réf.: 300 006PS

Pompe pour fat et tonnelet AdBlue® +
adaptateur trisure pour fat plastique +
flexible 2 m.

149,00 €

Réf.: 186 311PS
Identique au modéle 365 586PS
ci-dessus mais sans compteur.

899,00 €

a—‘; '.'.%
19419326 .\-
‘ X

449,00 € [T

Réf.. 506 762PS

Enrouleur, Lave-Glace, AbBlue®. Socle
en aluminium, tambour en composite.
Pression 20 bars maxi, flexible @ 1/2,
longueur 10 métres.

Réf.: 560 308.100PS
Distributeur AdBlue® autonome
pour f(t, avec pompe a membrane
électrique 230 V, chariot standard,
flexible d’aspiration, compteur
volumétrique, pistolet automatique
(embout étroit 15 mm).

5006

Réf.: 361 001.370PS
Pistolet manuel AdBlue® 90 I/min.
Connexion cannelée 19 mm

(1" Femelle).

Réf.: 569 001PS
Pistolet automatique AdBIlue® 45 I/min.
Connexion cannelée 19 mm (1" Male).

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




D s~rmvion SELECTION GAZOLE

139006

— exible gazole raccords sertis
i - 17 BSP (M).
Réf. 12V : 684 951PS Réf.. 685 743PS Longueur 10 m. Diam. 19 mm.
Réf. 24V : 684 526PS Kit pompe gazole 230 V, 50 I/min. ,
Kit pompe gazole 12V ou 24 V 40 I/ Pistolet de distribution automatique, 245,88€
min. Pistolet standard aluminium, flexible de refoulement 4 m + flexible
flexible de refoulement 4 m, cable d’aspiration 2 m avec crépine.

alim. 2 m a pinces crocodile + flexible
d’aspiration 2 m avec crépine. Réf.: 689 022.100PS
Flexible gazole raccords sertis
1" BSP (M).

Longueur 10 m. Diam. 25 mm.

(e

-146,80-€

17% 85,00 € s
e 874,00 €
685,00 € Réf.: 688 300PS
- Pistolet gazole automatique, 60 I/min
Réf.: 684 515PS 1" BSP (F).
Réf.: 685 719PS Réservoir mobile transportable gazole/ .
Station murale 230 V 50 I/min GNR 1101I. 145,800 €
avec filtre hydro-absorbant. Equipé d’une pompe électrique 12 V, 106.00 €
* Flexible de refoulement 4 m. flexible de refoulement 3 m et pistolet 2
« Pistolet automatique. automatique. Grandes roues anti-
+ Compteur mécanique 3 chiffres. crevaison pour tous types de terrains.  Réf.: 688 001PS
« Connexion entrée/sortie 1" BSP (F). Dim. : L460 x 1440 x h 1.100 mm. Pistolet gazole automatique 80 I/min
1" BSP (F).
—
¢ 1.318,00°€

970,00 €

Réf.. 684 516PS

Citerne transportable Gazole/GNR
220 |. Equipée d’une pompe électrique
12 V pour raccordement a une
batterie, flexible de refoulement de

4 m, pistolet automatique.

Dim. : L910 x 1 600 x h 620 mm.

i
1:103,00-€
799,00 € - |

Réf.: 505 224PS

Enrouleur double bras en métal
grand débit, flexible @ 3/4", longueur
15 metres, pour transfert gazole.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels




SELECTION AIR ET SERVICE

Ne démontez plus les
raccords sur vos soufflettes
ou clés a chocs. Mettez en
place le coupleur universel et
clippez votre outil directement.

Coupleur rapide révolutionnaire
Quick-Connect pour valves de roues,
pas de fuites d’air. Fonctionne comme
un coupleur d’air standard. Livré

avec un raccord air cannelé et un
collier pour équiper vos poignées de
gonflage. 12 bar maxi.

Siame

Réf.: 250 112.100PS
Coupleur multi-connexion VL.
Equipé d’un coupleur rapide d’air.

Réf.: 250 138.100PS.
Coupleur multi-connexion PL.
Equipé d'un coupleur rapide d’air.

14

Réf.: 621 020PS
Jerrycan 20 litres plastique homologué
U.N. + 1 entonnoir.

—3H80F€

e

Réf.: 190 116.106PS
(Cannelé @ 6 mm sans poignée).

Réf.: 190 116.108PS

(Cannelé @ 8 mm sans poignée).

3

183,00 €

Réf.: 500 115PS
Enrouleur Air-Eau compact.
Flexible 15 m, & 8 mm.

199,00 €

Réf.: 500 116PS
Enrouleur Air-Eau compact.
Flexible 12 m, @ 10 mm.

Réf.: 185 500PS
Pulvérisateur Industriel 1,5 I.

Joints Viton®, corps en PP, 0,5 I/min,
pression 2,5 bar, livré avec 2 buses.

Prix nets HT utilisateurs / Photos et textes non contractuels

”@ SAMOA

Réf.: 195 100PS

Pistolet de gonflage équipé du
coupleur rapide Quick-Connect.
Manomeétre gradué de 0 & 12 bar.

A48
28,00 €

Réf.: 188 100PS
Soufflette industrielle, ultra silencieuse
(95-ND).

Réf.: 283 100PS

Servante d’atelier 3 plateaux 2 roues
pivotantes, 2 roues fixes (& 80 mm)
Charge maximale 200 kg.




”@ SAMOA

SAMOA FRANCE

SAMOA S.AR.L.

P.A.E.l. DU GIESSEN

3, RUE DE BRISCHBACH

67750 SCHERWILLER, FRANCE

TEL: +33 388 82 79 62 - FAX: +33 388 82 77 88
samoafrance@samoafrance.com - www.samoafrance.com

SAMOA Industrial, S.A. is an IS0 9001,
1ISO 14001 and ISO 45001 certified company.
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R-02,/24 - 8.000 u. - Cover Creator Silk 250 gr/m? - Interior Creator Silk 150 g/m?




