
PG500 HV
· Pistolet de pulvérisation à haute pression avec acier inoxydable 
 passages �uides
· Idéal pour la pulvérisation de produits à haute viscosité
· Design ergonomique pour une meilleure prise en main
· Conception optimisée de la valve et du déclencheur pour éviter la 

fatigue de l'opérateur
· Design sans �ltre pour un passage de �uide maximal
· Buses et porte-buse compatibles avec les principaux consurrents

Pistolets pulvérisateurs airless haute pression

PG500
·  Pistolet de pulvérisation à haute pression avec corps principal en acier 

inoxydable et passages de �uide pour les applications anti-corrosion
·  Design ergonomique pour une meilleure prise en main
·  Conception optimisée de la valve et du déclencheur pour éviter la fatigue 

de l'opérateur
·  Filtre d'entrée Easy access
·  Buses et porte-buse compatibles avec les principaux concurrents

Kit de pulvérisation AIRLESS 
GIANT-JET

FINITION INDUSTRIELLE
ET REVÊTEMENTS 
DE PROTECTION

AIRLESS ORDERING INFORMATION

MODÈLE CHARIOT TUYAU GUN PG500 PART No

GIANT-JET
72-190

G72NUC2

G72NUC5

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SIÈGE SOCIAL
ESPAGNE ET MARCHÉS D'EXPORTATION
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), ESPAGNE
TÉL. : +34 985 381 488

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
SAMOA Industrial, S.A. est une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI !

Visitez www.samoaindustrial.com pour plus d'informations.
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Prêt pour les applications les plus difficiles en anticorrosion 
avec le package de pulvérisation airless Giant-Jet de SAMOA 

Notre pack spray est conçu pour obtenir d'excellents revêtements protecteurs dans des applications exigeantes. Fabriqué 

avec précision et innovation, ce package haute performance offre une solution avancée qui intègre la productivité de la 

pulvérisation airless et une capacité de réaction élevée, ce qui le rend approprié pour les produits épais.

Avec l'équipement de pulvérisation Giant-Jet de SAMOA, vous bénéficierez :

MATERIELS

Revêtements 100% solides à base d'eau et de solvants 
Peintures à base d'époxy et de polyuréthane
Protection contre le son, protection contre le feu

APPLICATIONS

Structures métalliques
Réservoirs de stockage
Raffineries et usines chimiques
Industrie ferroviaire
Industrie marine
Industrie éolienne

DONNÉES TECHNIQUES GIANT-JET 72-190

Ratio 72:1

Déplacement par cycle 190 cc

Débit max. de livraison (@60 cycles/min) 11,4 l/min (3 gal/min)

Pression d'air max 7 bar (100 psi)

Pression max. du �uide 500 bar (7,250 psi)

Filetage d'entrée d'air 3/4" BSP (F)

Filetage d'entrée de �uide 1 1/4" NPT (M)

Filetage de sortie de �uide 1/2" NPT (F)

Diamètre effectif du moteur à air 270 mm (10.7")

Coup de pompe 125 mm (5")

Matériau des joints PTFE / PE

Poids 103 kg (227 lb)

GIANT-JET
PACKAGE PULVERISATION

KIT TUYAU & PISTOLET: LE KIT PARFAIT POUR AMÉLIORER TES PERFORMANCES 

- TUYAU DU PRODUIT: ø 3/8" x 15 m (49') - raccord 3/8" NPSM

- EXTENSION FLEXIBLE: ø 1/4" x 1,5 m, raccord 1/4" NPSM

- PISTOLET DE PULVÉRISATION PG500: Acier inoxydable, 500 bar (7,250 psi), filtre 100 mesh et deux buses (417, 619)

Pas de formation de glace pour une 
pleine performance
Deux vannes d'échappement rapide 
indépendantes et améliorées (brevetées) 
empêchent la formation de glace, même avec une 
alimentation en air à haute pression. En rejetant 
l'air directement dans l'atmosphère, elles évitent le 
calage de la pompe.

Valve d'aspiration à 
démontage rapide
Vanne d'aspiration à �letage large 
pour un démontage rapide.

Temps d'arrêt réduit
La conception de la pompe 
permet un démontage facile 
sur place.
Raccordement du moteur et 
de la pompe inférieure avec 
un nombre réduit de pièces 
pour un accouplement et un 
démontage rapides.

Une technologie de moteur à air 
unique et fiable
Moteur à air à haut rendement énergétique. Grand 
mou�e cylindrique pour un fonctionnement silencieux. 
Vanne d'air principale bien éprouvée pour un service 
rapide et externe. Course plus longue pour un débit 
plus élevé. Cylindre du moteur à air résistant, de haute 
qualité et léger en �bre de carbone.

Facilité de 
fonctionnement
Chariot équilibré robuste avec 
des pneus antichocs pour 
une meilleure manœuvrabilité 
et des crochets pour garder le 
tuyau en bon état.

Vanne de purge et filtre 
intégré
Filtre intégré facile à 
démonter avec vanne de 
purge pour un nettoyage aisé.

Durée de vie améliorée
Pièces mouillées traitées 
en surface et garnitures 
résistantes à l'abrasion pour 
une plus longue durée de vie. 
Optimisé pour les conditions 
de travail extrêmes, y 
compris les applications à 
fort contenu solide. 

- Grande capacité d'aspiration pour les produits épais

- Trois sorties de fluide pour une productivité accrue avec 

plusieurs pistolests distribuées en même temps

- Bonne pression au point d’application

- Maintenance facile et rentable

- Conception robuste et durable pour des conditions exigeantes

- Normes de connexion universelles, compatibles avec les 

grandes marques

FrostControl
Système


