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SAMOA propose la pompe adaptée à vos exigences.

PM80 ratio 50:1 pompe à gavage 
Dynamique pour extrusion de produits 

épais. Installée sur double montant avec 
plateau suiveur à double joints racleurs.

PM60 ratio 22:1 Pompe Power-Piston pour 
transfert de produits épais. Montée sur un 

mono montant avec plateau suiveur.

PM45 ratio 40:1 Pompe Power-Piston pour 
l’extrusion de produits épais. Montée sur 
châssis mobile avec plateau suiveur pour 

les seaux de 20 kg.

PM80 ratio 20:1 Pompe à gavage Dynamique 
pour l’extrusion de produits épais. Montée sur 

un bâti d’aspiration fixé au sol.

PM35 ratio 60:1 Pompe à gavage Dynamique 
pour la lubrification. Kit d’équipement complet 

pour la distribution de graisses épaisses.
R-

02
/2

2 
· 5

00
 U

. ·
 C

re
at

or
 S

ilk
 2

50
 g

/m
2

Innovatives I Simples I Fiables I Robustes I Efficaces I Polyvalentes

Pompes pneumatiques à piston

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 
9001, ISO 14001 and ISO 45001 
certified company.



Moteurs 
pneumatiques fiables
Les moteurs pneumatiques à entraînement mécanique 
SAMOA offrent la fiabilité et la sécurité requises pour 
garantir un fonctionnement sans calage et des performances 
exceptionnelles dans toutes les conditions de travail. La 
valve d’air, très simple, n’a pas de ressorts consommant de 
l’énergie et qui pourraient se détériorer à cause de la fatigue 
des matériaux ; ni de capteurs pneumatiques de fin de course 
qui se bloquent à cause d’un air sale.

Tous les moteurs pneumatiques SAMOA comprennent un 
échappement d’air bien dimensionné fabriqué en aluminium 
pour un transfert de chaleur efficace afin d’éviter le givrage. 
L’échappement d’air Samoa comprend un silencieux pour 
réduire le bruit, et satisfaire ou dépasser les exigences de 
l’OSHA. Le silencieux peut être retiré pour connecter un 
tuyau d’air à l’échappement pour évacuer l’air dans un autre 
endroit éloigné.

Les moteurs pneumatiques à piston sont disponibles  
3 ½”, 4 ½”, 6”, 8”, 10” and 12” diamètre de piston d’air.

Type de pompes à piston SAMOA par applications

PM60 ratio 3:1 

Transfert à grand débit

Pompe Double-Billes                                                          

(jusqu’à 150 kg/min)

PM100 ratio 16:1 

Gavage Dynamique

Pompe pour distribuer

des fluides lourds.

Pompes 
Doubles-Billes

Elles on tune large 

utilisation pour 

l’amorçage et le 

pompage de fluides 
de légère à moyenne 

viscosité.

Applications

Transfer

Pulvérisation

Mesure and distribution

Liquides véhiculés

Huiles

Traitements de surface

Peintures

Chimiques

L’arbre primaire se 
prolonge sous le 

cylindre pour pénétrer 

et gaver en produit. 

Permettant ainsi 

d’amorcer les masses 

les plus épaisses 

pompables.

Applications

Extrusion

Mesure et répartition

Liquide véhiculés

Calfeutrage

Lubrifiants lourds
Mastics

Scellements

Colles

Pompes à Gavage 
Dynamique

Elles combinent les 
avantages d’amorçage 

d’un système à bille 
associé avec la vanne « 

Chop Check » en partie 

supérieure.

Pour véhiculer des 

fluids plus lourds.

Applications

Transfer

Extrusion

Mesure et répartition

Liquides véhiculés

Graisses

Adhésifs

Encres

Traitement de surface

Scellements

Pompes 
Power-Piston

SAMOA pompes à piston
Les pompes à piston sont utilisées dans une grande variété 
d’applications de transfert de fluides. La majorité d’entre elles 
peuvent être divisées en quatre catégories différentes : 

Transfert
Le transfert simple consiste à déplacer un fluide, de viscosité faible à 
moyenne, d’un endroit à un autre. Les pompes à double billes et à 
piston sont normalement utilisées pour les applications de transfert. 

Extrusion
L’extrusion consiste à utiliser une pompe à piston pour transporter 
des produits de viscosité moyenne à élevée. Les applications 
typiques d’extrusion nécessitent des accessoires tels que des 
plateaux suiveurs. Les pompes « Power-Piston » et « Dynamic-Primer » 
sont couramment utilisées dans les applications d’extrusion.

Coating application
Cela implique l’application d’un revêtement par pulvérisation ou 
par trempage. Les applications de revêtement utilisent des pompes 
Double-Billes.

Mesure / Distribution
Mesure et distribution demandent le transfert d’une quantité 
spécifique de fluide sur un support répétitif. 
Les applications de mesure / distribution utilisent des pompes 
Double-Billes, Power-Piston et à Gavage Dynamique.


