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CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD'HUI !

Pour plus d'informations, consultez le site www.samoaindustrial.com.
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Puissance et perfection : des produits de première classe 
dotés d'une technologie inégalée 

La conception sophistiquée, avec différentes con�gurations, garantit des �nitions exceptionnelles, même dans des applications 

extrêmement exigeantes. Nos moteurs pneumatiques sont en service depuis de nombreuses années, ce qui nous permet de re-

connaître leurs performances exceptionnelles.

Attention aux détails 
pour le confort de 
l'opérateur
Stable et facile à manœuvrer, il est 

équipé de roues anti-crevaison. 

Complet avec un porte-fusil 

pratique pour 

une accessibilité aisée et 

un tuyau �exible.

Une technologie éprouvée 
Consommation d’air réduite, des 

changements de cycle rapide et en 

douceur et des pulsations  réduites 

garantissent une pulvérisation régulière.

DONNÉES TECHNIQUES 35-22 33-63 46-46

Ratio 35:1 33:1 46:1

Déplacement par cycle 22 cc 63 cc 46 cc

Débit maximum 1.3 l/min 3.8 l/min 2.8 l/min

Pression d'air maximale 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Pression maximale du �uide 245 bar (3 553 psi) 231 bar (3 350 psi) 322 bar (4 670 psi)

Filetage d'entrée d'air 3/8" NPSM 1/2" NPT 1/2" NPT

Filetage d'entrée du produit 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT

Filetage de sortie produit 3/8" NPT 3/8" NPT 3/8" NPT

Diamètre effectif du moteur pneumatique 80 mm (3.15") 115 mm (4,5") 115 mm (4,5")

Course de la pompe 75 mm (3") 103 mm (4") 103 mm (4")

Poids de la pompe 35 kg (77,2 lb) 42 kg (92,6 lb) 42 kg (92,6 lb)

SUPREME-JET 

EQUIPEMENT DE PULVÉRISATION

Qualité et fiabilité
Nos investissements dans des 

équipements d'usinage de précision 

et les traitements de surface de la plus 

haute qualité font de nos pièces les 

plus �ables et les plus durables.

Réduction des temps 
d'arrêt pour la 
maintenance
Accès facile à toutes les pièces 

pour un entretien et un nettoyage 

sans effort.

MATÉRIAUX

Vernis
Laques
Produits à base d'eau/de solvant

CANDIDATURES

Travail du bois et meubles

Produits métalliques et machines

Durée de vie accrue et 
rentabilité
Les bas de pompe sont en acier 

inoxydable , ce qui leur permet de 

s'adapter parfaitement à la plupart des 

revêtements du marché et d'accroître 

la durabilité de l'équipement.

ACCESSOIRES

• Durabilité exceptionnelle 

• Nettoyage et entretien faciles

• Moteur pneumatique à faibles pulsations 

• Une pompe �able abaisse

• Fonctionnement silencieux 

• Précision et qualité dans chaque pièce.

AIR-CONTROLLED AIRLESS

FILTRE EN LIGNE
RÉSERVOIR D'ALIMENTATION 

PAR GRAVITÉ
FG210 PISTOLET TUYAU DOUBLE

Réduire le colmatage des pistolets 

de pulvérisation en utilisant un 

�ltre de sortie produit en acier 

inoxydable de 60 mailles. Vannes 

d'arrêt et raccords inclus. �ltres de 

100 et 200 mesh disponibles sur 

demande.

Pour les applications à faible 

volume. Se connecte directement à 

l'entrée de la pompe.

Volume : 4 l (1 gal)

Taille du �ltre d'entrée : 60 mesh

Pression de service maximale : 

210 bar (3 045 psi)  

Connexions : 1/4" BSP

Longueur : 7,5 m 

Diamètre : 3/16"  

Raccord pivotant : 1/4" NPSM  

Autres tailles et longueurs 

disponibles.

AIRLESS

PISTOLET PG300 PISTOLET PG500 TUYAU

Pression de service maximale : 

300 bar (4 351 psi)  

Raccords d'entrée : 1/4" BSP, 

1/4" NPT - M16x1,5 1/4" NPSM  

Raccordement du protecteur 

d'embout : 7/8 14 UN

Pression de service maximale : 

500 bar (7 250 psi).

Raccords d'entrée :

1/4" BSP, 1/4" NPT, M16x1,5

Raccords de protection de la 

pointe : 7/8 14 UN

Longueur : 10 m

Diamètre : 1/4" Diamètre : 1/4

Raccord pivotant : 1/4" NPSM


